
Akrons stoftavskiljningsfläkt Turboclean (TC) är ett 
kombinerat fläkt- och avskiljningsaggregat avsett 
att rena stoftbemängd luft i t.ex. spannmålsan-
läggningar. TC finns med tre kapaciteter; 15, 22 
och 30kW, och två montageutföranden; vertikalt 
och horisontellt.

Stoftavskiljningen uppnås genom att centrifugalkraften 

på partiklarna i den starkt roterande luftströmmen upp-

ströms avskiljardelen flyttar ut partiklarna till chassits 

periferi. Den perifera delen av luften “skalas sedan av” 

och leds till en cyklon där partiklarna avskiljs. Den rena 

avluften från cyklonen leds till fläktinloppet. Avskilj-

ningsgraden, som beror av bl.a. luftflöde och partikel-

storlek, har provats av Sveriges Tekniska Forskningsin-

stitut och är under normala flödesförhållanden ca 95% 

för synliga partiklar.

Fläkthus och avskiljardel tillverkas i kraftig varmgal-

vad stålplåt och fläkthjulet i lackerad stålplåt. Övriga 

komponenter är i varmförzinkat material. 

Fläkthjulet i TC är ett sk. diagonalhjul med särskilt 

hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Hjulet som har 

bakåtböjda skovlar är såväl statiskt som dynamiskt 

balanserat och sitter monterat direkt på motorns axel-

tapp.

Eventuellt beröringsskydd för TC-fläktens in- eller 

utloppssida är tillbehör. Beröringsskydd måste finnas 

om fläkten installeras på ett sätt som gör de rörliga 

delarna åtkomliga.

Akron’s dust extraction fan unit Turboclean (TC) 
is a combined fan and extraction unit intended 
to separate dust from contaminated air in e.g. 
cereal plants. The TC is available with three 
capacities, 15, 22 and 30kW, and two mounting 
configurations, vertical and horizontal.

The dust extraction is achieved when the centrifugal 

force on the particles in the strongly rotating air stream 

upstream the separation unit moves the particles out 

to the periphery of the casing. The peripheral part of 

the air is then stripped off and led to a cyclone where 

the particles are separated. The clean exhaust air from 

the cyclone is then again headed to the fan inlet. The 

separation efficiency, which depends on the particular 

airflow and particle size, has been tested by the Tech-

nical Research Institute of Sweden and is under normal 

flow conditions about 95% for visible particles.

The fan casing and the separation unit are made 

from hot dip galvanized steel and the impeller in wet 

painted steel. Other components are zink coated.

The impeller in the TC is of diagonal type with par-

ticularly high efficiency and low noise. The impeller, 

which has backward curved blades is both statically 

and dynamically balanced, and mounted directly onto 

the motor’s shaft extension. 

Any wire guard for the TC fan unit’s in- or outlet side 

is an accessory. A wire guard must be fitted if the fan 

unit is installed where the moving parts are accessible. 

Turboclean stoftavskiljningsfläkt 
Turboclean particle extraction fanTC
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Turboclean stoftavsklijningsfläkt  n  Turboclean particle extraction fan

Storlek
Size Position

Motor
kW

Ampere
(400 V)

rpm
Anslutningsflänsar  n  Connection flanges

m
kgBultcirkel Ø [mm]

Bolt circle Ø [mm]
Antal hål

No of holes
Hål-Ø [mm]
Hole Ø [mm]

TC15H H 15 28 1460 1070 16 15 510

TC22H H 22 40 1465 1070 16 15 570

TC30H H 30 54 1475 1070 16 15 665

TC15V V 15 28 1460 1070 16 15 510

TC22V V 22 40 1465 1070 16 15 570

TC30V V 30 54 1475 1070 16 15 665

Kapaciteter Turboclean  n  Capacities Turboclean

Effektiv avskiljning. Turbocleanfläktens 
effektiva partikelavskiljning uppnås genom 
att luften sätts i rotation samtidigt som den 
leds genom fläkthuset. Partiklar i luften 
pressas då utåt av centrifugalkraften och 
skalas av och leds till en minicyklon. Par-
tiklarna faller ner i en behållare och den 
rena luften från minicyklonen leds tillbaka 
till fläktinloppet.

Turboclean H

Turboclean V

Effective particle extraction. The 
Turboclean’s effective particle extraction 
is facilitated by setting the air in rotation. 
Particles in the air are pushed outwards 
by the centrifugal forces, where they are 
skimmed off and led to a mini-cyclone. 
The particles fall down into a container, 
and the cleaned air is led back into the 
fan inlet.


